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Basis System Version 2 mit Radio 

PCï Knoten 

Messknotenbeschreibung: 
Radio      Schnittstelle Sensor 
 
NSRA001      +            FT003/15 (-20ęC - +70ęC  Ñ0,5ęC )  
      Digitaler Temperatursensor (1.5 Meter Kabel) 
oder 

NSRA001        +  XBT001 +   FT002   (-80ęC - +200ęC  ±0,5ęC )  
      Pt100 Sensor 
oder 

NSRA001        +  XBT001 +   FT004 ( -200ęC - +200ęC  ±0,5ęC )  
      Pt100  Sensor 
oder 

NSRA001        +  XBV001 +   òSensor / Instrument mit 4-20 mA Ausgangò 

Link ïKnoten 
NSRA001 

Große Entfernungen 
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Basis Konfiguration 
 
Die Boomerang System Software  wird auf einem Computer 
mit WIN  - XP Betriebssystem installiert  
Die Kommunikation zwischen PC  (über den PC Funk - 
knoten) und den  einzelnen ñMessknotenò erfolgt drahtlos. 
Wenn sich ein Messknoten außerhalb der erreichbaren 
Funkenfernung  befindet (typisch  30-50 Meter), dann können   
sogenannte ñLinkknotenò zwischengeschaltet werden. 

Messpunkte 

Es gibt verschiedene Optionen für jeden Messknoten. Die Auswahl ist abhängig 
von den Daten, die gemessen und aufgenommen werden sollen, z.b.: Temperatur 
(~ bereiche), Feuchtigkeit oder Werte von anderen Sensoren. 
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Basis System Version 2  
òRadio ¿ber eine LAN Anbindungò 

L
A

N
 (L

o
c
a

l A
re

a
 N

e
tw

o
rk

), E
th

e
rn

e
t 1

0
/1

0
0

 

PC - Knoten  

Mess - 
knoten 
 

Mess - 
knoten 
 

L1(LAN 
Adapter) 

  

Messknoten   
S3 

 

Mess- 
knoten 

LAN Anschluß in einem Firmennetzwerk 

 
In einem Firmennetzwerk benötigt man eine feste IP-Adresse 
für die Anbindung von Messknoten über einen LAN-Adapter.  
 Auf diesen LAN-Adapter wird von einem speziellen Treiber 
zugegriffen, der zusammen mit der Boomerang Software  
installliert wird. Die entsprechenden Bedingungen werden 
von der örtlich zuständigen EDV Abteilung bestimmt.  
Das technische Personal von ICU Scandinavia  leistet  
die notwendige Unterstützung bei der Installation. 

PC Knoten über 

NLAN001 

PC - Knoten  

Messknoten über  LAN 

NSLA001 

Mess-
knoten 

L1(LAN Adapter) 

L1  
LAN Adapter 

Localer -  Messpunkt 

Localer -  Messpunkt 

Localer -  Messpunkt 

Zentrale 
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Internet 

Mess - 
Knoten  

Einsatz von LAN - Adaptern in einer Internet Lösung (WAN) 
 
Wenn LAN Adapter in einer vom Internet abhängigen Lösung eingesetzt werden, 
so müssen Firewall und Router so konfiguriert werden, dass die Kommunikation 
und der Datenaustausch zwischen den LAN-Adaptern und dem zentrale PC, auf 
dem die Boomerang Systemsoftware installiert ist, problemlos eingerichtet werden 
kann.  Die entsprechenden Bedingungen werden von der örtlich zuständigen EDV 
Abteilung bestimmt. Das technische Personal von ICU Scandinavia  leistet  die 
notwendige Unterstützung bei der Installation. 

Firewall 

Firewall 

LAN / Internet 

Verbindung 

Firewall 

Basis System  Version 2 
Radio über LAN 

BLAN002 

Messknoten über LAN 
          NSLA001  
 

LAN / Internet 

L1  
(LAN Adapter) 

MessKnoten, S3 

PC Knoten über 
LAN-adapter 

 

L1(LAN Adapter) 

Zentraler PC mit der 
Boomerang System - Software 

Abseitige -  Messpunkte 

Mess - 
Knoten  

Abseitige -  Messpunkte 
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Basis System Version 2 mit 
Radio  BRAD002 

Mess - 
knoten 

Mess - 
knoten 

L1 (LAN Adapter) 
 

Mess - 
Knoten, S3 
 

Internet 

L1  
(LAN Adapter) 

 

Mess- 
Knoten, S3 

Firewall 

Einsatz von LAN Adaptern in einer Kombination von LAN & WAN 
 
Es ist ebenfalls möglich LAN Adapter in einer Kombination von LAN Firmennetz-
werken und Internetlösungen aufzubauen. Die entsprechenden Bedingungen  
werden von der örtlich zuständigen EDV Abteilung bestimmt. Das technische  
Personal von ICU Scandinavia  leistet  die notwendige Unterstützung bei der  
Installation. 
 

Messknoten über LAN 

NSLA001 

Messknoten über  LAN 

    NSLA001  
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Mess - 
knoten 

Abseitige  Messpunkte 

Lokale Messpunkte 
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Konfiguration von LAN Zubehör 
 
ICU bietet verschiedene Funktionsgruppen an Zubehör, wie beispielsweise 
Anzeigen oder Alarmmelder, die über ein LAN Netzwerk zugeschaltet werden 
können. Werden derartige optionalen Funktionsgruppen genützt, dann müssen 
diese feste IP-Adressen haben. 
Auch hier gilt, dass die entsprechenden Bedingungen von der örtlich zuständigen 
EDV Abteilung bestimmt werden müssen. Das technische Personal von ICU Scan-
dinavia  leistet  die notwendige Unterstützung bei der Installation. 

  Typisches Boomerang System   
(auf einem mit dem LAN berbundenen PC ) 

IPï Schalt-Stecker 801 
XB005 

IP-switch box 810 
XB006 

 
Typischer Einsatz für: 
Sirenen, Warn-Anzeigen,   
Alarmmeldungen, etc.. 

XB005  
16A / 230VAC   

Mess- 
Knoten 

Mess- 
Knoten 

Mess- 
Knoten 

CCP Display 
XB007 

XB007 optische Statusanzeige  
für (bis zu) 48 Messorte 


