
Überwachung und Qualitäts - 
sicherung rund um die Uhr  
 
Automatische Temperaturüberwachung  
 
Das Boomerang System ermöglicht eine einfache Überwachung und 
Qualitätssicherung Ihrer Gefrier-, Kühl-, Trockenschränke oder 
Brutkästen. Die Temperatur wird in regelmäßigen Zeitabständen erfasst 
und gespeichert. Ein modernes Datenverwaltungssystem erlaubt die 
Darstellung von Temperaturverläufen zu jeder Zeit. Das gilt auch für 
Temperaturdaten, die weit in der Vergangenheit aufgezeichnet wurden. 
Alle Einstellungen am System werden von einer zentralen Stelle (PC, 
Server Client) aus eingerichtet und überwacht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boomerang sichert die Qualität im Labor durch:  
 

¶ Automatische Temperaturüberwachung 

¶ Alarmierung bei Überschreiten der gesetzten Alarmgrenzen  

¶ Kontinuierliche Datenaufzeichnung 

¶ Automatische Dokumentation und Datensicherung 

¶ Einfache und flexible Installation 

 

...Sie sparen Geld und Zeit!  
 

>> 

 Haben Sie Ihr Labor unter Kontrolle? 
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Alle Messdaten werden auch grafisch dargestellt. 

Schnelle und einfache Installation  
 

Die Kommunikation zwischen dem Sensor und dem Boomerang System 
erfolgt drahtlos oder über das lokale Netzwerk. Die Installation ist daher  
einfach und lässt sich jederzeit erweitern. Dies gilt auch für Gebäude und 
Einrichtungen, die neu im System eingegliedert werden sollen. 
Boomerang läuft auf einem PC mit dem Betriebssystem Windows XP.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Berichte  
 

Alle Messdaten werden gespeichert und können auf verschiedene Arten 
dargestellt werden. Sie können die gemessenen Werte aller Messpunkte 
inklusive Diagramm, Abweichungen und aufgetretenen Ereignissen 
ausdrucken. Die Alarmeinstellungen sind im Bericht ersichtlich.  
 
 
 
 
 
 
 

Kontrolle und Alarmsystem  
 

Das Boomerang System überwacht jeden Messpunkt innerhalb von  
gewählten Grenzen. Liegt ein Messwert außerhalb der festgelegten  
Grenzen, wird ein Alarm ausgelöst. 
Alarmereignisse können am Bildschirm und wahlweise mittels PC 
Lautsprecher, per E-Mail, Alarm-Konsole, Pager (Minicall) oder 
potentialfreiem Kontakt gemeldet werden. 
Falls Sie ein GSM/SMS-Modul installiert haben, kann der Alarm als  
Textanzeige (per SMS) gesendet werden. 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wählen Sie, wie Sie alarmiert werden möchten. 



>> 

Datensicherung  
 

Das Boomerang System verfügt über ein integriertes 
Datensicherungsprogramm. Durch die übersichtliche Benutzerführung 
kann das Verzeichnis für die Sicherheitsdatei sowie die Häufigkeit der 
Datensicherung einfach eingestellt werden. 
 
Basis oder Server -Client Installation  
 

Die Boomerang Software steht als Basisversion (Einzelplatz) oder als 
Server-Client Version zur Verfügung. Die Server-Client Version erlaubt 
Ihnen eine zentrale Administration des Systems und eine lokale 
Alarmierung. Jedem Client können die gewünschten Rechte/Ansichten 
erteilt werden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensoren  
 

In einem Boomerang System können verschiedene Arten von Sensoren 
erfasst und regelmäßig abgefragt werden: 
 

¶ Temperatur 

¶ Feuchtigkeit (RHT) 

¶ Partikelzähler 

¶ CO2 

¶ Druck 

¶ Temperatur & Feuchtigkeitslogger zur Transportüberwachung  

  
 

 
Die Zukunft von Boomerang  
 

Das Boomerang System steht für Flexibilität. Boomerang bietet Ihnen in 
Zukunft auch die Möglichkeit eines Web-Interfaces und eine Anbindung 
an neue Datenübertragungstechniken wie 3G (UMTS).  

 
Kundenspezifische Anpassung  
 

Wenn Sie bereits über Sensoren und Geräte verfügen, die Sie in das  
Boomerang System integrieren möchten, kontaktieren Sie uns für weitere 
Informationen und Abklärungen. Für Brutkästen und andere Anlagen, die 
überwacht werden müssen, bestehen entsprechende Möglichkeiten.  

Arbeitsplatz: Lassen Sie Boomerang Ihre Tests überwachen. 


